


Aceites para engranajes industriales setral®
para un balance energético equilibrado

La tecnologfa de engranajes estd en constante cambio. Ac-
tualmente, la atencién se centra cada vez mds en pares y
potencias transmisibles mas altas. Ademds, para optimizar
la eficiencia energética, las unidades de engranajes frecu-
entemente se reducen en tamafio y peso. Esto a menudo
requiere diferentes materiales metélicos y, por lo tanto, un
lubricante mejor adaptado, tiene un efecto directo en la efi-
ciencia de la caja de engranajes y, por lo tanto, un impacto
en la huella de carbono del automdvil.

Durante maés de 50 afios, setral® produce aceites para en-
granajes industriales basados en aceites base premium con
aditivos de Ultima generacion. Basado en décadas de ex-
periencia en su desarrollo, disponemos de una amplia car-
tera de aceites (minerales o sintéticos) para engranajes. La
correcta seleccidn de aceites y sus aditivos es esencial para
alargar el periodo de recambio de aceite, estrechamente
asociado al ahorro de energia, de costos y a la maxima vida
atil de los engranajes.

Para alcanzar los objetivos es necesario mantener un con-
tinuo y alto nivel de calidad de los lubricantes, que es lo
que los productos setral® garantizan a nivel mundial. Las
recomendaciones de renombradas empresas y las aprob-
aciones de muchos Fabricantes de Equipos Originales (OEM)
son la prueba.

Los aceites para engranajes setral® se utilizan en casi todas
las industrias y trabajan particularmente en condiciones de
operacion exigentes, como en plantas industriales

y mecanicas, asi como en la industria del plastico, pa-
pel, acero y cemento. Los aceites para engranajes setral®
también estén disponibles con el registro oficial NSF H1 de
acuerdo con FDA 21 CFR §178.3570. Por lo tanto, cum-
plen con los requisitos de la gestion de calidad HACCP en la
industria alimentaria y farmacéutica.

Los aceites para engranajes setral® ofrecen las siguientes
propiedades dependiendo de la formulacién:

» Proteccidn contra el agarrotamiento y las
picaduras de corrosion.

» Funcionamiento suave.

» Fluidez en frio.

» Baja tendencia a la formacién de espuma.

» Proteccidn contra la corrosién.

» Estabilidad de temperatura.

» Y muchos mas.

Ademads, los aceites para engranajes setral® logran las sigui-
entes ventajas independientemente del 4rea de aplicacion:

» Aumento de la eficiencia debido a la reduccién de
friccion.

» Reduccién de costos debido a mayores intervalos

» de recambio de aceite.

» Reduccién del desgaste logrando la extension del
tiempo de vida (til de la caja de cambios

» Mejorar el equilibrio ambiental mediante un consumo
eficiente de energia




El sistema de aditivos setral® EPL (Extreme Pressure
Lubricant) aumenta notablemente la alta capacidad de
carga a la friccién mixta y friccién limite. Como resul-
tado de sus caracteristicas termoquimicas, es capaz de
crear deformaciones pldsticas en la superficie y asi per-
filar picos de rugosidad casi sin desgaste, por lo que es
factible una “reparacién” exitosa de las micropicaduras
debidas a la cicatrizacién de la zona periférica. En el
sistema de fricciéon mixta, los engranajes con sistema
aditivo EPL alcanzan una lubricacién que es similar a la
lubricacidn elastohidrodimétrica, disminuyendo asi la
demanda de energia.

Las caracteristicas del sistema aditivo setral® EPL son:

Maxima proteccién contra el desgaste.

.Repara” micropicaduras.

Temperatura de funcionamiento reducida.
Funcionamiento inicial acortado en un 50%.
Consumo de energia eléctrica reducido en un 5%.
Reduce el ruido de funcionamiento y garantiza gran
atenuacién del sonido.

Mayor vida dtil de los lubricantes.

El sistema de aditivos EPL se utiliza en numerosos lubricantes
especiales de setral®. Entre los aceites para engranajes, la se-
rie Ml-setral-GEAR /EPL lo incluye. Con el producto PAC-se-
tral-EPL, el sistema de aditivos EPL puede aplicarse como un
paquete si no se desea un cambio de aceite completo.

Desgaste extremadamente alto con aceites con aditivos con-
vencionales

Apenas desgaste gracias al sistema aditivo EPL
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Si es necesario, tome una muestra de
aceite de referencia

' NOTA DE SEGURIDAD:

iSolo cambie de aceite cuando el motor esté apagado
y desconectado de la red eléctrical iRiesgo de lesiones!
iTambién preste atencién a las instrucciones del
fabricante!

M POR EL BIEN DEL MEDIO AMBIENTE:
iAsequrar la correcta eliminacion!

1 Retire el aceite también de las lineas, bolsas de
aceite o depdsitos.

2 Revise los sellos y reemplacelos si es necesario.

3 Inspeccion visual y repeticion del procedimiento
de lavado si es necesario.

Sies necesario, tome una muestra de
aceite de referencia

Toda la informacién contenida en este documento se basa en nuestra experiencia ge—
neral en la fecha de la publicacién y, por lo tanto, sélo pretende dar una nota general
para posibles aplicaciones. Sin embargo, el contenido no garantiza la idoneidad de un
producto para un caso individual y no contiene ninguna garantia de caracteristicas. La
variedad de aplicaciones posibles requiere que el usuario realice siempre las pruebas
correspondientes antes de la aplicacion general. Nuestros productos estén en continuo
desarrollo. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos de

g ysin
aintroducir errores de imprenta y modificaciones. Este informe es sélo para uso interno
y no debe ser transmitido a terceros. Versién 11[2021

t I® Si es necesario, tome una muestra de
V s e ra aceite de referencia
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ENGRANAJE REGISTROS, CERTIFICACIONES, MISCIBILIDAD CON
APROBACIONES Y DETALLES ACEITES DE ENGRA-
NAJES TiPICOS**
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ENGRANAJE DE TORNILLO
ENGRANAJE RECTO
ENGRANAJE CONICO
ENGRANAJE PLANETARIO
H1, DINENISO 21469,
Halal & Koscher
APROBACIONES Y DETALLES
ACEITE MINERAL / ACEITE

PRODUCTO

150

=2 FLENDER, Knddler, etc.
SYN-setral-GEAR ... N 320 -40-+150 ++ ++ ++ ++ o+ +
460 DIN51517-3

680

150
220
DIN51517-3
SYN-setral-GEAR ... FD 320 -40-+140 o = @ s sl o |+
460

680

POLIALFAOLEFINA (PAO)

150

220
DIN51517-3
MI-setral-GEAR/EPL ... 320 -10-+120 ++ ++ ++ S0 12925-1 o ++
460

680

150

220
MI-setral-GEAR ... FD 0-+90 ++ A A Q DIN51517-3 + 4 ++
320

460
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* Varfa sequn IS0 VG
** | a lista de propiedades de mezcla solo pretende ser una guia inicial. No sustituye a una prueba practica.
*** PAG sind zumeist nur mischbar mit gleichartigen PAG, bzgl. des Verhaltens gegeniiber Wasser.

Claves: ++ = ideal + = miscible, pero| con pérdida de rendimiento +/- = miscible limitado



Exito en més de 80 paises con clientes satisfechos

Toda la informacién en este documento se basa en nuestra experiencia general a la fecha de la publicacién y
por lo tanto esté destinada simplemente a dar un alcance general para posibles aplicaciones. Sin embargo,
los contenidos no garantizan la idoneidad de un producto para un caso particular y no contienen ninguna
garantia de sus caracteristicas. La variedad de aplicaciones posibles requiere ejecutar siempre las pruebas
correspondientes por parte del usuario antes de la aplicacion general. Nuestros productos se actualizan y
desarrollan continuamente. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar siempre los datos técni-
cos de nuestros productos en cualguier momento y sin previo aviso. Erratas y alteraciones reservadas.
Copyright: Setral Chemie GmbH (Alemania). setral® = marca Registrada. Version 11/2021

CLIMATE POSITIVE
COMPANY
certified by Fokus Zukunft

®  Setral Chemie GmbH y Sétral S.A.r.l. estan
V s e r a certificadas bajo las normas DIN EN ISO 9001,
DINEN IS0 21469y DINEN ISO 14001.
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Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt

Tel. +49 (0) 8801 /97 10
Fax +49 (0) 88 01 / 97 30
info@setral.net

Sétral S.a.r.l.

13, rue Tannmuhle

F-67310 Romanswiller

Tel. +33 (0) 388 /591159
Fax +33(0)388 /59 11 57
france@setral.net

www.setral.net

setral® offsets the greenhouse gases generated by its business
activities with climate certificates in double the amount.




